
Packaging

1 Kg

CARACTERISTIQUES

Citrates régulateurs 
du pH    45,0  
Chélateurs Etats   55,0

COMPOSITION %p/p
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CONTRÔLE DU PH  des solutions dans les 
valeurs qui n'a�ectent pas l'activité des 

divers matériaux. 

RÉDUIT l'activité de l'ion principal 
responsable de la DURETÉ DE L'EAU, qui 
in�uent sur l'e�cacité de ces substances : 

les bicarbonates, les carbonates, les 
chlorures et les sulfates

RÉGULATEUR DU PH
CONTRÔLE DE 
DURETÉ DE L'EAU

AQUA Control à travers ses composantes permet d'ajuster le pH 
et la dureté de l'eau dans la molécule de principe actif stable. 

AQUA Control est un régulateur de pH et dur adoucisseur d'eau 
à l’usage agricole, il est un tampon / contrôleur d’e�et qui fait 
possible maintenir l'eau à un pH et la dureté des limites accepta-
bles, obtenant des conditions chimiques dans des mélanges de 
divers pesticides et d'engrais, l'amélioration son dé�nitif e�et.

AQUA Control agit comme un régulateur, et contrairement à 
l'acidi�ant, sont e�et tampon ne modi�e pas les mélanges à pH 
phytotoxique, même en cas de surdosage. 

AQUA Control réduit la possibilité de mélanger les di�érents 
pesticides et d'engrais, améliorent son e�et �nal.
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AQUA ControlAQUA ControlAQUA Control

MULTI

FUNCIÓN

REGULADOR DE pH
CONTROL DUREZA

5 Kg

DOSES  SELON LA DURETÉ ET pH
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ppm (Parts par million)

pH

TRÈS DOUX QUALITÉ DE L'EAU TRES DURS
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PRENEZ AVIS
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Packaging

1 L 5 L 2O L 1000 L

APPLICATION ET DOSES

NON TOXIUE

CARACTÉRISTIQUES

SITUATION COMMENTAIRES

LENOL 700 est un agent surfactant non ionique, polyvalent, avec 
action acidi�ants, pénétrante et de translocation dont l’utilisation 
augmente l'e�cacité des herbicides, insecticides, fongicides, 
engrais foliaires et les régulateurs de croissance. 

LENOL 700 réduits la tension de surface des solutions pour 
arrosage, ce qui diminue l'angle de contact de la goutte avec la 
surface de la plante, résultant en une plus grande couverture, 
améliorant la quantité de produit agrochimique au contact de la 
plante et l'absorption.

LENOL 700 également peut être utilisé comme un agent acidi�ant 
pour réduire le pH des solutions, ce qui prévient les pertes de la 
substance active par hydrolyse alcaline.

Ajout d'herbicide pour 
améliorer la di�usion et la 
pénétration 

La réduction du pH pour 
élimer l’hydrolyse alcaline 

Pour améliorer 
l'absorption des engrais 
foliaires 

Aide à la gestion de la 
taille de la goutte pour 
réduire partiellement le 
numéro de gouttelettes 
�nes produites à partir des 
buses de pulvérisation.

250-500 mL/100L d’eau

100mL/100L d’eau

300-500mL/100L d’eau

300-500mL/100L d’eau

Utilisez des doses plus élevées de 
di�culté à contrôler les mauvaises 
herbes. 

Ajouter à l'eau dans le réservoir de 
pulvérisation avant d'ajouter 
PESTICIDES 

Nous ne recommandons pas les 
produits produits nutritionnels 
pesticides. 

Aide à réduire le nombre de �nes 
gouttelettes. Cela dépend de bonnes 
pratiques agricoles et de pulvérisation 
choix de la buse

LENOL 700 contient de la lécithine ; formulé avec la 
technologie unique. Augmentation de l'e�cacité dans 
l'application des pesticides.  Donnez cinq avantages 
importants :

Lécithine de soja  35,0 
Acide propionique  35,0 
Alcohol éthoxylé linéaire  10,9

COMPOSITION %p/p
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EXTENSIBILITÉ - Fournit une meilleure di�usion sur la feuille 
pour augmenter le contact des pesticides.

ADHÉSION - Les gouttes reste à l’objectif, pour assurer 
l'e�cacité des pesticides.

PÉNÉTRATION - Fournit une meilleure pénétration à travers la 
cuticule cireuse des feuilles pour permettre une plus grande 
introduction des pesticides sur le terrain.

GESTION DE GOUTTE  - Gère mieux la taille des gouttes pour 
minimiser les pertes dues au lessivage ou évaporation.

ENVIRONNEMENT - Fabriqué à partir d'huile de soja. Origine 
naturelle.

ADJUVANT - PENETRANT 
TENSIO-ACTIF - ACIDIFIANT

LÉCITHINE DE SOJA-Dérivés


