
PRESENTACIÓN

DOSIS 

Estimulador natural de 
defensas

LamiProtect SL estimula las defensas de los 
cultivos.
Fortalece su resistencia frente a patógenos.

LamiProtect SL es una solución altamente 
concentrada de extracto de LAMINARIA,  una 
variedad de alga extraida del Océano Atlántico. 
Este producto se fabrica en condiciones óptimas 
para preservar la estructura del polímero natural 
de los compuestos orgánicos.

DOSIS Y APLICACIÓN: (FOLIAR)

PERIODO DE APLICACIÓN 
Periodo mínimo entre el último 

tratamiento y la recolección.

0,70 L/Ha
0,075 L/Hl    Cada 10 días, desde el inicio de la vegetación NO

OIDIO DE LA FRESA

0,70 L/Ha
0,075 L/Hl

1era Aplicación en  la etapa de botones verdes (D3). 
Realizar la última aplicación a la caída de los últimos pétalos (H). 
Continuar aplicaciones si existe infección posterior a la floración.

NO

FUEGO BACTERIANO DE MANZANA Y PERA

Número máximo de aplicaciones:7

1 L/Ha
0,1 L/Hl Cada 10 días, al comienzo del período de contaminaciones secundarias.

NO

SARNA DEL MANZANO

LamiProtect SL se utiliza contra la sarna del manzano durante el período de 
contaminación secundaria. Se aplica durante los períodos de riesgo medio. 
En períodos de alto riesgo de contaminación; lluvias sucesivas durante al menos 18 
horas o superior a 25 mm, aplique un fungicida específico contra la sarna del manzano.

1 L 5 L

Composición:
Materia Orgánica     25,5 % en p/p
Potasio K2O       4,0 % en p/p
Extracto de Laminaria           45 g/l
pH     4.2

Packing/Contenido Neto

ESTIMULADOR NATURAL DE LAS DEFENSAS.
INOFENSIVO PARA EL HOMBRE 
  Y EL MEDIO AMBIENTE.
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OIDIO DE LA FRESA.
FUEGO BACTERIANO EN MANZANO Y PERAL.
SARNA DEL MANZANO.

Agrícola de Aspe

NO TÓXICO

Envases

1 Kg

CARACTERÍSTICAS

Citratos reguladores
 de pH   45.0
Edtatos quelantes  55.0

COMPOSICIÓN %p/p

www.aspeagro.com    www.aspefactory.com    www.aspeorganic.com
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CONTROLA EL pH de las disoluciones en 
valores que no incidan en la actividad de 

las diversas materias

ATENÚA la actividad de los principales 
iones responsables de la DUREZA DEL 
AGUA, que inciden en la e�cacia de las 

materias aplicadas: Bicarbonatos, 
Carbonatos, Cloruros y Sulfatos

REGULADOR DE pH
CONTROL DUREZA

AQUA Control por medio de sus componentes permite regular 
el pH y la dureza del agua permitiendo mantener estable la 
molécula del ingrediente activo.

AQUA Control es un regulador de pH y suavizador de aguas 
duras de uso en agricultura, su efecto tampón/regulador hace 
que el agua mantenga el pH y la dureza en los rangos adecuados, 
consiguiendo así condiciones químicas en las mezclas de los 
diversos pesticidas y fertilizantes, mejorando su efecto �nal.

AQUA Control actua como regulador, y a diferencia de los 
acidi�cantes, por su efecto bu�er no modi�ca las mezclas a pH 
�totóxicos, aún en sobredosis.

AQUA Control disminuye la posibilidad de mezcla de los 
diferentes pesticidas y fertilizantes mejorando su efecto �nal.
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AQUA ControlAQUA ControlAQUA Control

MULTI

FUNCIÓN

REGULADOR DE pH
CONTROL DUREZA

5 Kg

DOSIS SEGÚN DUREZA Y  pH

3
9
0

3
6
0

3
3
0

3
0
0

2
7
0

2
4
0

2
1
0

1
8
0

1
5
0

1
2
0

9
0

6
0

3
0

0

ppm (Partes Por Millón)

pH

MUY BLANDA      CALIDAD DEL AGUA    MUY DURA
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0,3 g /l H2O

CONSULTAR
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