
Envases

1 L 5 L 2O L 1000 L

APLICACIÓN Y DOSIS

NO TÓXICO

CARACTERÍSTICAS

CORRECTOR de pH

pH
QUATTRO

Uso Dosis

Para ajustar el 
pH del caldo a 
aplicar de 4 al 

6,5

50 ml/100 L 
agua

El producto KELOM pH QUATTRO incrementa la 
e�cacia de las disoluciones a aplicar en los cultivos, 
al regular su pH.

LA MAYOR PARTE DE LOS PRODUCTOS A APLICAR 
SON ESTABLES EN UN RANGO DE pH DE 4 A 6,5. 
Con Kelom pH quattro se consigue.

En su composición encontramos un alto contenido 
de ácidos orgánicos que le dan el carácter ácido 
necesario para la obtención del pH adecuado.

Se aplica junto con los caldos �tosanitarios y nos 
permite estabilizar las materias activas de éstos y los 
nutrientes que se aporten, de manera que la 
penetración en la planta es más efectiva y por tanto 
mejora su crecimiento y protección contra las 
plagas.  Se han hecho numerosos estudios de 
campo para comprobar su e�cacia y para determi-
nar las dosis necesarias para conseguir  resultados 
satisfactorios.
El agua utilizada podría in�uir en el pH obtenido, 
dependiendo de su dureza y de su pH inicial, al ser 
distintos según su origen o tratamiento.

Tamponador orgánico 548,5 g/L

INGREDIENTE ACTIVO

LA MAYOR PARTE DE LOS PRODUCTOS 
A APLICAR SON ESTABLES EN UN 

RANGO DE pH DE 4 A 6,5. Con Kelom 
pH quattro se consigue.

Llenar el depósito dejando un volumen algo 
superior al de los productos a añadir: con el 
agitador en marcha, añadir los restantes produc-
tos, completar el depósito y aplicar.

TAMPONADOR ORGÁNICO

NUEVO

Envases

1 Kg

DOSIS SEGÚN pH Y DUREZA

CARACTERÍSTICAS

Citratos reguladores
 de pH   45.0
Edtatos quelantes  55.0

COMPOSICIÓN %p/p

www.aspeagro.com    www.aspefactory.com    www.aspeorganic.com
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CONTROLA EL pH de las disoluciones en 
valores que no incidan en la actividad de 

las diversas materias

ATENÚA la actividad de los principales 
iones responsables de la DUREZA DEL 
AGUA, que inciden en la e�cacia de las 

materias aplicadas: Bicarbonatos, 
Carbonatos, Cloruros y Sulfatos

REGULADOR DE pH
CONTROL DUREZA

AQUA Control por medio de sus componentes permite regular 
el pH y la dureza del agua permitiendo mantener estable la 
molécula del ingrediente activo.

AQUA Control es un regulador de pH y suavizador de aguas 
duras de uso en agricultura, su efecto tampón/regulador hace 
que el agua mantenga el pH y la dureza en los rangos adecuados, 
consiguiendo así condiciones químicas en las mezclas de los 
diversos pesticidas y fertilizantes, mejorando su efecto �nal.

AQUA Control actua como regulador, y a diferencia de los 
acidi�cantes, por su efecto bu�er no modi�ca las mezclas a pH 
�totóxicos, aún en sobredosis.

AQUA Control disminuye la posibilidad de mezcla de los 
diferentes pesticidas y fertilizantes mejorando su efecto �nal.
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AQUA ControlAQUA ControlAQUA Control

MULTI

FUNCIÓN

REGULADOR DE pH
CONTROL DUREZA

Consultar

1,8 g AquaControl/l H2O

1,3 g AquaControl/l H2O

1,0 g AquaControl/l H2O

0,8 g AquaControl/l H2O

0,5 g AquaControl/l H2O

0,3 g AquaControl/l H2O

Aguas aptas para aplicación

Aguas aptas para aplicación
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